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按照公开、公平、公正的原则，参照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，诚邀具备相关资质条件的潜在供应商参与作业人员考勤系统设备采购安装项目询价工作，具体事项公告如下：
一、采购项目基本情况：
（一）项目编号：SCCX‑20251106。
（二）项目名称：四川省苗溪有限责任公司作业人员考勤系统设备采购安装项目。
（三）采购人：四川省苗溪有限责任公司
（四）资金来源：公司自有资金
二、最高限价：本项目采购控制价为人民币75000.00元。 
三、采购方式：询价采购
四、询价通知书发出及获取方式：2025年11月12日在四川省川西监狱门户网站上以询价邀请函形式发布，投标人自行下载。  
五、商务要求：
（一）项目概况：为提升作业人员的考勤效率，保障公司持续安全稳定，需为宿舍楼每层走廊两端采购安装作业人员考勤系统（详见询价公告设备清单），并将其接入我司自主开发的考勤管理平台，实现完整的作业人员考勤管理功能。
                      设备清单                       
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	固定人脸识别终端
	1.人脸门禁一体机：触摸显示屏≥4.3英寸，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件操作界面。
2.不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3.设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4.屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
5. 支持IC卡识读，配置防卡片复制安全机制；支持识读模块的扩展功能，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接。
▲6.前面板防破坏能力不低于IK07，后壳防破坏能力不低于IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）
7.支持人脸、刷卡、密码、复合认证等多种方式。
▲8.人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）
▲9.支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）
10.具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃；
提供硬件SDK、设备端API；
	台
	50

	2
	网线
	1、规格：非屏蔽超六类（UTP Cat6A）
2、导体材料：裸铜 0.58
3、 标准： TIA/EIA-568-C.2等级
4、阻燃等级：高阻燃CMP等级
5、线缆直径：小于7.30mm
6、机房短链路认证：支持10GBase-T万兆传输链路长度5-100米，即支持5米短链路-以适应机房中列头柜至服务器机柜的小于15米短链路应用；
7、线规：23AWG，铜缆带宽为500MHz，支持10G。
8、长度：305米/轴
9、工作频率：≥ 500MHz
10、测试认证：提供符合以上ISO和TIA标准的第三方权威实验室(UL或ETL)的6包1信道的认证证书；超六类UTP四对铜缆具有ETL或UL实验室认证其符合超六类标准TIA/EIA CAT6A四连接信道性能要求的证书；
11、工作温度范围：－20至60度；
	米
	2500

	3
	电源线
	RVV2*1.5电源线
线芯材质
裸铜线
护套材质
PE
产品认证
CCC 提供产品3c认证 与检测报告
	米
	1000

	4
	穿线管
	dn25 PVC穿线管
	米
	1500

	5
	接入交换机
	★ 1. 设备性能不低于交换容量：56Gbps，转发性能：41.67Mpps；
2. 可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2，
3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN；
▲ 4. ▲支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
▲ 5. ▲支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
▲ 6. ▲支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
	台
	12

	6
	施工及辅材费
	1.安装所有设备的所有费用、材料，包括开槽、布线、恢复、装饰等；
2.包括安装所有设备所需的辅材；
	项
	1



（二）结算方式：设备安装完毕，经采购人验收合格后，供应商向采购人提供增值税专用发票，采购人经审核后转账支付。
（三）采购供应商的数量：1家。
（四）报价：投标人报价满足商务所有需求，总价包干，以上报价包括但不限于设备、辅材及配件、安装人工费、运输费、管理费、税金等。
六、投标人资格要求
（一）资格条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5.法律、行政法规规定的其他条件。
6.本项目不接受联合体招标。
（二）其他要求：无                     
七、报名方式：电话报名，电话028-84885650
八、报名时间：2025年11月13日至 2025年11月17日09时00分至11时30分、13时30分至16时30分。
九、报价文件的获取：报名后投标人自行在四川省川西监狱门户网站上下载。
十、报价文件要求及递交时间:报价文件符合公告规范要求（报价文件均需加盖单位公章）。2025年11月19日10：00分前将报价文件（正本）一份胶装密封采用直接送达或者邮政快递至成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号办公楼218室何女士收  （封面注：“作业人员考勤系统设备报价”）电话：028‑84885083。
十一、评审方式：以满足询价文件罗列的供应内容及要求，从询价文件响应本“询价公告”第五询价的商务要求项作为实质性要求的供应商中采取报价最低评标价法进行评审。
十二、联系方式
联系人：罗先生      
联系电话：028-84885650
地  址 ：成都市龙泉驿区洪安镇红光村4组25号（具体地点在百度或高德地图导航搜索“苗溪公司”）

附件：1.询价文件 
四川省苗溪有限责任公司
                               2025年11月12日

询价文件










项目名称：                            
项目编号：                          
供应商名称：                 （盖单位公章） 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           
日 期：      年    月     日












第一部分：资格性响应文件（格式）

1、 [bookmark: _Toc28792]法定代表人/单位负责人授权书
                          ：
本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务、身份证号码）为我方参加“                     （项目名称）（项目编号：           ）”采购活动的合法代表，以我方名义全权处理参与该项目采购活动、合同签订以及合同履约中的一切事宜，我方均予承认，所产生的法律后果均由我方承担。
特此声明。

	身份证（正面）
	身份证（背面）

	身份证（正面）
	身份证（背面）




法定代表人/单位负责人：             （签字或盖章）
授权代表：             （签字或盖章）
供应商名称：             （盖章）
联系电话：            
日   期：                  







2、 承诺函
                  ：
我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。
四、供应商未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等供应。
五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
六、截至响应文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。
七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、供应、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：                         （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
[bookmark: 五、残疾人福利性单位声明函（若涉及）][bookmark: _Toc35371686][bookmark: _Toc35371361][bookmark: _Toc35371467]日 期：  年   月    日

三、商业信誉承诺函

                       ：
我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动具有良好的商业信誉。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。



供应商名称:                  (盖单位公章) 
法定代表人或授权代表（签字）：           
日      期：      年      月      日








[bookmark: _Toc35371362][bookmark: _Toc35371687][bookmark: _Toc35371468]








四、具有履行合同所必需的设备和专业技术
能力的承诺函

                       ：
我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。


供应商名称：                      （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：         
日  期：      年      月      日


















[bookmark: _Toc35371688][bookmark: _Toc35371363][bookmark: _Toc35371469]五、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺函

                       ：
我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位参加本次采购活动，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。


供应商名称：                      （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：         
日      期：      年      月      日



















[bookmark: _Toc35371364][bookmark: _Toc35371470][bookmark: _Toc35371689]六、近三年没有重大违法记录的承诺函
                       ：
我单位作为本次采购项目的供应商，现郑重承诺：我单位在参加本次采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为），无重大安全/质量事故。
本单位对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位承担相关法律责任。



供应商名称：                      （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：         
日      期：      年      月      日




















[bookmark: 七、其他资格性证明文件（详见竞争性磋商文件第四章）]七、 其他资格性证明材料

（格式自拟） 





















第二部分：其他响应文件（格式）
       一、报价函
                ：
1.我方全面研究了“              （项目名称）”项目询价文件，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。我方愿意以人民币              （大写）（￥           ）的投标报价（保留小数点后两位）。
2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。
3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
4.我方同意本询价文件参照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。
5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6.本次询价，我方递交的响应文件有效期为询价文件规定起算之日起     天。

供应商名称（签章）：    
法定代表人或授权代表（签字并按手印）： 
联系电话：
日    期：    年    月    日














二、 分项报价表

	序号
	名称
	参数
	单位
	品牌
	数量
	单价
	总价

	1
	固定人脸识别终端
	1.人脸门禁一体机：触摸显示屏≥4.3英寸，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件操作界面。
2.不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3.设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4.屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
5. 支持IC卡识读，配置防卡片复制安全机制；支持识读模块的扩展功能，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接。
▲6.前面板防破坏能力不低于IK07，后壳防破坏能力不低于IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）
7.支持人脸、刷卡、密码、复合认证等多种方式。
▲8.人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）
▲9.支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）
10.具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃；
提供硬件SDK、设备端API；
	台
	
	50
	
	

	2
	网线
	1、规格：非屏蔽超六类（UTP Cat6A）
2、导体材料：裸铜 0.58
3、 标准： TIA/EIA-568-C.2等级
4、阻燃等级：高阻燃CMP等级
5、线缆直径：小于7.30mm
6、机房短链路认证：支持10GBase-T万兆传输链路长度5-100米，即支持5米短链路-以适应机房中列头柜至服务器机柜的小于15米短链路应用；
7、线规：23AWG，铜缆带宽为500MHz，支持10G。
8、长度：305米/轴
9、工作频率：≥ 500MHz
10、测试认证：提供符合以上ISO和TIA标准的第三方权威实验室(UL或ETL)的6包1信道的认证证书；超六类UTP四对铜缆具有ETL或UL实验室认证其符合超六类标准TIA/EIA CAT6A四连接信道性能要求的证书；
11、工作温度范围：－20至60度；
	米
	
	2500
	
	

	3
	电源线
	RVV2*1.5电源线
线芯材质
裸铜线
护套材质
PE
产品认证
CCC 提供产品3c认证 与检测报告
	米
	
	1000
	
	

	4
	穿线管
	dn25 PVC穿线管
	米
	
	1500
	
	

	5
	接入交换机
	★ 1. 设备性能不低于交换容量：56Gbps，转发性能：41.67Mpps；
2. 可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2，
3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN；
▲ 4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
▲ 5. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
▲ 6. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
	台
	
	12
	
	

	6
	施工及辅材费
	1.安装所有设备的所有费用、材料，包括开槽、布线、恢复、装饰等；
2.包括安装所有设备所需的辅材；
	项
	
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


                   
注：1.报价包括但不限于设备、辅材及配件、安装人工费、运输费、管理费、税金及询价文件规定的其他一切费用。
供应商名称（签章）：    
法定代表人或授权代表（签字并按手印）： 
联系电话：
日    期：    年    月    日
三、投标设备技术配置参数表
	编号
	设备名称
	询价文件要求
	
响应文件要求

	偏离说明

	1
	固定人脸识别终端
	1.人脸门禁一体机：触摸显示屏≥4.3英寸，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件操作界面。
2.不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。
3.设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器。
4.屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
5. 支持IC卡识读，配置防卡片复制安全机制；支持识读模块的扩展功能，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接。
▲6.前面板防破坏能力不低于IK07，后壳防破坏能力不低于IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）。
7.支持人脸、刷卡、密码、复合认证等多种方式。
▲8.人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）
▲9.支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像。（提供公安部所属检验机构出具的检测报告并加盖供应商鲜章）
10.具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃；
提供硬件SDK、设备端API；
	
	

	2
	网线
	1、规格：非屏蔽超六类（UTP Cat6A）
2、导体材料：裸铜 0.58
3、 标准： TIA/EIA-568-C.2等级
4、阻燃等级：高阻燃CMP等级
5、线缆直径：小于7.30mm
6、机房短链路认证：支持10GBase-T万兆传输链路长度5-100米，即支持5米短链路-以适应机房中列头柜至服务器机柜的小于15米短链路应用；
7、线规：23AWG，铜缆带宽为500MHz，支持10G。
8、长度：305米/轴
9、工作频率：≥ 500MHz
10、测试认证：提供符合以上ISO和TIA标准的第三方权威实验室(UL或ETL)的6包1信道的认证证书；超六类UTP四对铜缆具有ETL或UL实验室认证其符合超六类标准TIA/EIA CAT6A四连接信道性能要求的证书；
11、工作温度范围：－20至60度；
	
	

	3

	电源线
	RVV2*1.5电源线
线芯材质
裸铜线
护套材质
PE
产品认证
CCC 提供产品3c认证 与检测报告
	
	

	4
	









接入交换机
	★ 1. 设备性能不低于交换容量：56Gbps，转发性能：41.67Mpps；
2. 可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2，
3. 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持按端口划分VLAN；
▲ 4. 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、系统拓扑展示、管理、远程升级、远程重启；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
▲ 5. 支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，至少包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示交换机间链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
▲ 6. 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，至少包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息；支持通过管理平台和手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加供应商印章证明）
	
	



注：1．供应商需对询价文件除“商务要求”外的其他内容逐一应答，以上表格格式行可增减。
2．注：投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。如与询价文件技术相关条款无偏离，须逐条应答。如有正偏离条款，请将正偏离条款逐条应答；有负偏离，均视为未满足招标文件要求。
供应商名称（公章）：
法定代表人（主要负责人/经营者   ）或代理人（签字）：
日  期：  

















                       四、保密承诺函
                      （格式自拟）
2

