四川省德阳翼展贸易有点责任公司
1、2号厂房固定式液压升降平台采购项目比价公告

一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK3]1.项目编号：DYYZ-BJ-2026-0201
[bookmark: OLE_LINK2]2.项目名称：1、2号厂房固定式液压升降平台采购项目
[bookmark: OLE_LINK1]3.预算金额：144000.00元
4.最高限价：144000.00元
5.采购需求：
	序号
	名称
	规格型号、技术参数、服务内容及相关要求
	数量
	单位
	最高单价         限价（元）
	最高限价
合计（元）

	1
	1、2号厂房固定式液压升降平台
	一、技术参数要求
额定举升高度5.5m（±0.2米最终以实地高度为准）、额定载重3吨、1号厂房台板有效尺寸2.5m（宽）×2.5m（长）、2号厂房台板有效尺寸2.0m（宽）×2.8m（长）、台板内高度2.2m（±0.1米）。                                                                                                                                                                                                           二、基础制作要求                                                                  地基底部两边各安放叁块300*400*16mm预埋件，预埋件底部焊接钢筋钩打在混凝土里边，加强牢固性；混泥土≥40公分（根据安全需要可增加厚度）。                                                           三、主体结构要求                                                           1.台板：采用≥4mm厚防滑花纹钢板+型钢焊接骨架，框架材料采用160*80*5矩管焊接，表面无凸起、变形，边缘做防滑处理，与轿厢连接无松动。                                                                      2.轿厢：框架为矩管焊接，内净高2.2m（±0.1米），两侧设全高围壁，物料进出口配机械互锁安全门（门未关严升降电路自动断开）。                                                                    3.升降框架：立柱为100*100H型钢焊接，整体焊接牢固，所有焊口做除锈、防腐、喷漆处理，耐磨损、抗锈蚀。                                                     4.层门：采用自动卷帘门 。                                                       5.外围防护：平台周围采用白色彩钢板防护。                                                                        四、动力与液压系统要求                                                    1.动力类型：液压驱动，适配380V/50Hz三相电源，电机额定功率≥5.5KW，运行无明显异响。                                                                      2.液压系统：泵站为品牌原厂配置，配备防爆阀、单向阀、压力继电器，防止油管破裂坠台、压力异常；油管采用专用高压液压油管，连接密封严密，无渗漏；重载升降速度≥0.1m/s，下降平稳无冲击。                                            3.所有电器均采用国内名牌。                                                          五、安全配置要求                                          1. 核心安全：标配符合要求的防坠器、110%动载/125%静载过载保护装置、上下极限限位开关（双重限位）。
2. 操作安全：控制面板+配电箱双位置急停按钮、设备运行警报指示灯、停电应急手动下降装置（操作简便）。
3. 基础安全：液压系统压力保护、电缆防缠绕装置、升降上下端限位装置、设备可靠接地（接地电阻）、加装电磁防坠装置（含防坠钢丝绳）。
六、性能测试要求                                                          1. 空载测试：连续升降5次，举升高度精准至房屋实际高度，偏差±2.5cm，限位、互锁、急停装置均灵敏有效，液压系统无渗漏。
2. 额定载重测试：台板均匀放置3吨配重，连续升降3次，框架无变形、台板无明显下挠，升降平稳无卡顿。
3. 超载测试：110%动载（3.3吨）连续升降2次、125%静载（3.75吨）保压10分钟，设备无永久变形、渗漏、异响，安全装置正常触发。 
七、质保与服务                                                                                                      1. 质保期：成交供应商须提供1年质保服务（厂家质保另计，以国家标准或行业标准等为准），自验收合格之日起计算，质保期内非人为故障（含核心部件），成交供应商须免费上门维修、更换配件，无需采购人承担任何费用。
2. 响应时效：接到故障报修后，成交供应商须在2小时内电话响应，24小时内到达现场。
3. 人员培训：质保期内成交供应商须提供1次免费现场操作培训，覆盖设备操作、日常保养、简单故障排查，确保采购人操作人员独立上岗。
[bookmark: OLE_LINK4]4. 终身维护：质保期满后，成交供应商须提供终身维护服务，配件按成本价供应，免收上门服务费。                                                             八、其它约定                                                             1. 设备运输、安装过程中的安全责任由成交供应方全权承担，如发生安全事故，与采购人无关。
2.因采购人场所特殊性，该项目主要施工作业人员限男性，并具有焊接与热切割作业资格证。
3.该项目1号厂房计划完工期限为2月28日前，2号厂房计划完工期限为3月10日前，除因采购人原因致工期顺延外。
4.鉴于本项目的特殊性和紧急性，报名供应商须在投标前充分评估自身在人员、设备、技术、资金等方面的综合履约能力。
5.该项目未尽事宜由采购人与成交供应商协商确定，并签订正式采购合同。                                   
	2
	台
	72000
	144000

	备注：该项目包含货物、材料、人工、运输、安装、机械辅助、培训、维护、税费等所有费用。


二、报名方式
报名供应商通过向邮箱scsdyjy_cgb@126.com发送“项目名称、单位名称、姓名、电话号码”信息进行报名。
三、提交的文件资料（密封）
报名供应商应认真阅读公告的所有内容，务必按要求完整提供以下资料文件，并全部加盖单位鲜章，同时在密封文件袋封皮醒目处写明参与比价项目名称。
1.报价函原件;
2.承诺函原件;
3.授权委托书、法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（如是法人代表本人不需要提供授权委托书）;
4.营业执照复印件（报名供应商应具有实施项目所必需的资质、设备及专业技术能力）;
[bookmark: OLE_LINK5]5.3吨及以上重载固定式升降机的生产、安装业绩证明材料（提供合同复印件、验收报告）;
[bookmark: OLE_LINK6]6.专业的安装团队情况资料及主要作业人员焊接与热切割作业证书复印件;
7.售后服务资料及项目所在地或周边常驻或合作售后网点资料;
8.近1年企业信用报告（无重大质量事故、行政处罚记录，企业信誉良好）。
四、文件提交截止时间和地点
1.截止时间：2026年2月10日10时00分00秒（北京时间）;
2.提交地点：由于单位管理需要，暂不接受供应商直接进入采购人单位内递交文件，可邮寄或直接送到采购人单位门口后再电话告知（邮寄请选择顺丰快递，邮寄地址：德阳市旌阳区黄许镇两狱一所德阳监狱；收件人：采购办彭老师；联系电话：0838-3820833）。
五、比价时间和评审办法
1.比价时间：2026年2月10日10时00分00秒（北京时间）;
2.比价地点：四川省德阳监狱1031办公室;
3.比价小组：由采购单位需求部门、财务部门等相关人员组成;
4.比价评审办法：满足实质性响应的最低价中标;
5.确定成交供应商：采购人根据比价小组提出的书面评审报告确定成交供应商（价格相同者，由监督部门监督采取抽签决定供应商），并将采购结果公告1个工作日，若无质疑或投诉，即为成立，采购人向成交供应商发出成交通知书;
6.采购人有权在下述情况发生时，终止比价，并重新安排比价：
（1）报名供应商所提交资料不符合公告要求的;
（2）有效报名供应商不足三家的;
（3）发现报名供应商串标或围标的（一经发现取消其重新参加比价资格）;
（4）比价结果无合格供应商的。
六、联系方式
联系人：彭老师
电话：0838-3820833
地址：德阳市旌阳区黄许镇两狱一所德阳监狱
附件：
[bookmark: _Hlk148624001]
报价函

我单位关于              采购项目报价如下：
	序号
	名称
	品牌、规格型号、技术参数、服务内容等
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总金额：          元（大写：           ）


备注：本报价含人工费、运输费、安装费和税费等所有费用。

报价单位（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
联系电话：
报价时间：     年    月    日







承诺函

对于贵方的           采购项目，我方已认真阅读公告的全部内容，接受公告的所有内容，对本次比价活动作出实质性响应，并郑重承诺:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.近年内，在经营活动中没有重大违法记录;
6.产品质量保证:配送货物质量必须符合国家相关标准，并符合国家“三包”规定，并认真对待质量投诉;
7.报价承诺:所供商品货物价格均为市场低价，不高于市场同期零售均价;
8.售后服务承诺:若遇到不符合订单要求的或者损坏的(供方引起的)商品货物，我方负责更换，因此而造成的损失，由我方承担;
9.报价人与其他报价人之间，单位负责人不为同一人，而且不存在直接控股、管理关系;
10.供应商如成交后无故放弃，采购人有权将其列入本单位失信供应商名单，三年内不得参与本单位采购项目;
11.供应商如成交后，采购产品与评审时的参数出现不一致的情况，或不具备该项目所应有的资质、设备及专业技术能力，采购人有权将其列入本单位失信供应商名单，三年内不得参与本单位采购项目，相关责任和损失由供应商承担;
12.成交供应商的工作人员，必须严格遵守采购人单位相关规章制度，如出现违反规章制度人员，采购人有权将其列入本单位失信供应商名单，三年内不得参与本单位采购项目;
13.成交如为施工或特种设施维护安装等项目，成交供应商应严格要求施工人员遵守施工规章制度和监狱有关规定，确保施工过程安全，并签订安全施工承诺书，对施工安全负全面责任。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假或违约行为，依法承担相应责任。


法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

承诺单位(盖章):

年   月   日

















授权书

我单位负责人            授权            为投标报价人代表，代表我方参加           采购项目的报价，全权代表我代为处理比价过程的一切事宜。投标人代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以认可并对此承担责任。
投标报价人代表无转委权。特此授权。 
 
授权方(签字或盖章)：               
接受授权方(签字或盖章)：               
年   月   日

身份证复印件（附后）










附：单位负责人、委托代理人的身份证正反面复印件，若单位负责人为投标报价人则不需要授权书，附单位负责人的身份证正反面复印件即可。
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